
FEDRIGONI Arena

• MACCHINA: Heidelberg SM 52 

n. elementi: 4 
f.to: 35x50 cm 
sequenza: KCMY

• INCHIOSTRI: Novafit 
1000 WinBio 
	 	 	 	
Conformi a norma ISO 
2846-1

• TELI GOMMATI: 
Contrast Plus New 1,96

• VALORI BAGNATURA: ph 5.1 - Temperatura 10°                    
     
     Acqua di Base: no pretrattamento 
     Alcool: 6% 
     Additivo Bagnatura: Flint E9093/3 al 3%

• STAMPA REALIZZATA IN ACCORDO 
ALLA ISO 12647-2:2013 • CARATTERIZZAZIONE DI 
RIFERIMENTO: FOGRA 52 • MISURE DI DENSITÀ (solo indicative): 
ISO status E; Pap; M3 - da Bagnato 

Nero	 	 	 1.50 
Ciano	 	 	 1.20 
Magenta 1.20 
Giallo 1.10

CONDUCIBILITÀ. µS: 
     1300

STAMPATO PRESSO 
ISTITUTO ART

• CARATTERISTICHE 
DEL PROFILO: 

Costruzione del Nero: 

Total Ink:	 	 270 

Black Standard:	 15 

Black Max:	 	 100 

GCR:	 	 	 Medio

• CONDIZIONI DI MISURA: 
     Profilo Realizzato in M0 ed M1


